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ABSTRAK
PENENTUAN BASAL-POLES PADA ZIRCALOY-4 MENGGUNAKAN KOMBINASI POLE
FIGURE DAN METODE PROYEKSI STEREOGRAFI. Basal pole dari struktur kristal heksagonal memainkan
peran penting dalam analisis tekstur. Perbandingan c/a menentukan karakteristik pole figure 0002. Dalam
penelitian ini basal pole zircaloy-4 dianalisis dengan pole figure dan metode proyeksi stereografi. Pole figure
eksperimental diperoleh dengan difraktometer tekstur, DN2, BATAN menggunakan metode refleksi pada
panjang gelombang 1,279Å. Cuplikan Zircaloy-4 memiliki struktur heksagonal. Dari refinement pola difraksi
neutron diperoleh parameter kisi, a = 3,2288 Å dan c = 5,1554 Å, sehingga diperoleh c/a = 1,597. Proyeksi
stereographic menggunakan empat buah indeks miller hkl, yaitu 100, 001, 101 dan 110 dengan berbagai jarak
antar bidang (d) antara 1Å dan 3Å. Koordinat pole ditentukan dengan complete pole figure eksperimental 100,
001, 101 dan 110. Dari complete pole figure, basal pole {001} dapat ditentukan dari pole figure 100 dan 110
pada koordinat pole = (90 , 0 , 90 ) dan (90 , 0 , 270 ) di dalam arah pengerolan. Koordinat
basal-pole secara detil ditunjukkan pada pole figure 0002 dimana kecondongan pole sekitar ± 40o menjauhi
arah normal ke arah transversal, dan pole (100) sejajar dengan arah pengerolan, sedangkan arah (110) terarah
sejajar dengan arah transversal.
Kata kunci: Zircaloy-4, Proyeksi stereografik, Pole figure, Difraksi neutron
ABSTRACT
BASAL-POLE DETERMINATION ON ZIRCALOY-4 USING COMBINATION POLE FIGURE
AND STEREOGRAPHIC PROJECTION METHOD. Basal pole of the hexagonal crystals structure play an
important role in texture analysis. Comparison of c/a determines the characteristic of the pole figure 0002. In
this study the basal pole of zircaloy-4 was analyzed using pole figure and stereographic projection. Experimental
pole figure was obtained using texture diffractometer, DN2, BATAN with reflection at a wavelength of 1,279Å.
Zircaloy-4 has hexagonal structure, from the refinement of the neutron diffraction pattern, lattice parameters of
Zircaloy-4 a = 3.2288 Å and c = 5.1554 Å was obtained, so that c/a = 1.597. The stereographic projection used
three hkl, those are 100, 001 and 110 with range of planes distance (d) between 1Å and 3Å. Poles coordinate
was determined using complete experimental pole figures of 100, 001, 101 and 110. From the complete pole
figure, basal poles {001} could be determined from pole figures 100 and 110 in the poles coordinate of ( , ,
) = (90 , 0 , 90 ) and (90 , 0 , 270 ) in the direction of rolling. Detail of basal pole coordinates is shown in the
pole figure 0002 where poles tilted about ± 40o away from the normal direction toward the transverse direction,
and the pole(100) was aligned with the rolling direction, while the (110) directions pointed parallel to the
transverse direction.
Keywords: Zircaloy-4, Stereographic projection, Pole figure, Neutron diffraction
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PENDAHULUAN
Paduan zirkonium (zirkaloi) merupakan salah satu
bahan yang digunakan sebagai kelongsong bahan bakar
dalam reaktor nuklir, seperti zircaloy-2 dan zircaloy-4.
Telah banyak kajian penelitian terkait bahan ini seperti
perilaku zircaloy-4 akibat iradiasi dalam reaktor
nuklir [1]. Zircaloy-4 terutama digunakan sebagai
kelongsong bahan bakar untuk reaktor air bertekanan
(Pressurized Water Reactor) [2]. Terkait bahan tersebut
ada beberapa isu penting yang menjadi fokus penelitian
seperti pelekatan hidrogen pada zirkaloi dan ketahan
korosi. Pengaruh pelekatan hidrogen pada paduan
zirkonium mengakibatkan terbentuknya hidrida pada
zirkaloi yang akan mempengaruhi ketahanan bahan
terhadap korosi. Beberapa jenis penelitian yang telah
dilakukan pada bahan paduan zircaloy-4 antara lain
pengaruh hidrogen untuk ekspansi termal hidrida
zircaloy-4 [3], serta studi struktur mikro dan tekstur secara
rinci dari berbagai hidrida zircaloy-4 menggunakan teknik
difraksi neutron dan mikroskop yang memberikan
wawasan tentang perilaku presipitasi -hydride [4-5].
Penelitian lebih lanjut terkait pembentukan hidrida pada
zircaloy-4 dan dampaknya didalam paduan zircaloy-4
telah dilaporkan oleh peneliti lain [6]. Selain itu juga telah
dilakukan studi terkait tekstur kristalografi dari bahan
zircaloy-4 [7], tegangan sisa [8], transformasi fase [9]
dan morfologi [10]. Selain dari pengaruh hidrogen pada
zircaloy-4, untuk mengurangi keausan, meningkatkan
ketahanan korosi, dan kekuatan yang lebih baik juga
telah dilakukan studi yang berkaitan dengan modifikasi
rekayasa permukaan [11].
Studi terkait dengan zirkaloi hasil pengerolan
panas pada suhu di bawah dan di atas suhu transformasi,
dimana terjadi perubahan struktur kristal dari hcp
(hexagonal closed packed) ke bcc (body centered cubic)
juga telah dilakukan untuk menentukan fungsi distribusi
orientasi (ODF) dan recalculated normalized pole figure
tekstur kristalografi [12]. Karena pentingnya zirkaloi
sebagai kelongsong bahan bakar, maka zirkaloi bentuk
tabung telah digunakan sebagai cuplikan round robin
dalam uji tekstur interlaboratorium dalam rangka
menghitung coeffisients Kearns [13] dari beberapa
laboratorium. Pengaruh kondisi manufaktur seperti
pengurangan jumlah pengerolan, dan kondisi perlakuan
panas serta penjalarannya juga diselidiki untuk
mengamati perilaku tekstur (orientasi kristalit) yang
terbentuk pada lembaran zircaloy-4 [14]. Hasil uji iradiasi
pada paduan zirkonium di reaktor HANARO
menunjukkan bahwa sifat mekanik dari paduan zirkonium
memiliki karakteristik yang serupa, baik untuk kondisi
tidak diradiasi maupun diradiasi. Hasil tes kompresi
menunjukkan dalam proses fabrikasi ada pengaruh
perlakuan panas dan tekstur pada pengerjaan dingin
(cold working) pada tabung kelongsong zircaloy-4.[15].
Teknik difraksi neutron memiliki keunggulan yang
unik dibandingkan dengan teknik difraksi sinar-x untuk
karakterisasi bahan nuklir. Interaksi sinar-x dengan bahan
hanya terjadi pada permukaan sehingga informasi
mikroskopik dalam bahan tidak mungkin dilakukan.
Neutron memiliki beberapa sifat yaitu: (a) neutron dapat
menembus bahan pada kedalaman beberapa sentimeter,
(b) neutron berinteraksi dengan inti atom, sebuah
interaksi dengan isotop tertentu, (c) neutron dalam
ukuran berkas-titik; biasanya berukuran beberapa cm2,
memungkinkan digunakan untuk mengamati objek yang
lebih besar. Meskipun telah banyak dilakukan
karakterisasi zircaloy-4 menggunakan berbagai metode
seperti ditunjukkan pada hasil penelitian di atas, namun
evaluasi orientasi kristalit (tekstur) pada pole basal
dengan menggabungkan pole figure hasil eksperimen
dengan metode proyeksi stereografik belum dinyatakan
secara eksplisit dengan metode difraksi neutron.
Meskipun dari hasil penelitian yang telah
dilakukan tampak bahwa penelitian terkait zirkaloi sudah
sangat maju, namun pemanfaatan teknik difraksi neutron
belum banyak dilakukan, terutama penelitian terkait
dengan tekstur bahan, sehingga metode penelitian
tekstur bahan dengan zircaloy-4 sebagai round robin
sample yang dapat dianalogikan sebagai standard
sample menjadi sangat penting untuk penelitian tekstur
lanjutan, terutama terkait dengan bahan dengan struktur
kristal heksagonal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji
metode penggabungan antara proyeksi stereografik
dengan pole figure eksperimental yang digunakan untuk
mengkarakterisasi besar dan arah kecondongan pole
basal pada cuplikan zircaloy-4 terhadap arah normal
yang sejajar dengan <0001> Secara eksperimen pole basal
diperoleh dari orientasi pole figure dikombinasikan
dengan metode proyeksi stereografi diaplikasikan untuk
menentukan arah dan besar kecondongan basal pole
dari bahan zircaloy-4. Metode kombinasi pole figure
dan proyeksi stereografi sejauh yang penulis ketahui
belum dipublikasikan secara eksplisit, sehingga metode
kombinasi ini dapat memberi wawasan untuk menentukan
arah dan besarnya kecondongan basal pole untuk kristal
dengan stuktur heksagonal, karena pada struktur kristal
heksagonal besar dan arah kecondongan basal pole
ditentukan oleh panjang parameter kisi c/a. Untuk
mendapatkan pole figure zircaloy-4 diperoleh secara
eksperimen digunakan difraktometer neutron tekstur,
DN2. Difraktometer neutron tekstur DN2 sampai saat ini
dikhususkan untuk mengkarakterisasi tekstur (orientasi
kristalit) bahan logam atau paduan logam. DN2 dipasang
di balai eksperimen reaktor (XHR) GASiwabessy.
TEORI
Proyeksi Stereografi
Proyeksi stereografi sangat berguna untuk
menunjukkan pole dari semua bidang-bidang yang
penting (atau arah) dalam kristal. Pada saat proyeksi
tersebut disiapkan dengan bidang (hkl), sebagai
bidang proyeksi, ini disebut proyeksi standar (hkl).
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Dalam sistem Bravais empat-sumbu, kristal heksagonal
mengandung rasio c/a, arah dan bidang dalam sistem ini
secara umum akan tidak rasional. Beberapa hubungan
antara arah dan bidang, sudut antara bidang dijelaskan
sebagai berikut [16]:
1. Indeks [uvtw] tegak lurus bidang (hkil)[ ] = , , , 32 2 ........................ (1)
2. Arah<pqrs>terletak pada bidang (hkil) bila:2ph + 2pk + 2qk + qh + sl = 0 .................... (2)
3. Sudut antara bidang
cos = 1 2 + 1 2 + 12 ( 1 2 + 2 1) + 3 2 1 24 2
12 + 12 + 3 2 124 2 22 + 22 + 3 2 2 24 2 ..... (3)
Oleh karena arah diberikan dalam sistem empat
indeks, pertama-tama diubah ke dalam sistem tiga-indeks,
menggunakan hubungan berikut, untuk menerapkan
hukum zona. Andaikan [UVW] merupakan arah dalam
notasi tiga indeks dan [uvtw] menjadi arah dalam sistem
heksagonal empat indeks, selanjutnya hubungan [UVW]
dan [uvtw] dinyatakan sebagai:
U = 2u +v, V = 2v + u, W = w,
dan t = (u + v) .......................................... (4)
Misalkan (HKL) menjadi indeks bidang dalam tiga
indeks dan (hkil) dalam sistem heksagonal empat indeks,
maka:
h = H, k = K, l = L
dan i = - (H + K) ...................................... (5)
Metode kedua menggunakan notasi empat indeks.
Prosedur adalah untuk menemukan pole dari bidang yang
terletak tegak lurus ke arah yang diperlukan. Ini dapat
diperoleh dari hubungan berikut. Arah [uvtw] tegak lurus
terhadap bidang (hkil) di mana:
= , = , = 32 ( / )2 ................. (6)
Untuk kristal heksagonal, indeks dari bidang dan
yang tegak lurus mungkin tidak sama seperti di kristal
kubik, sehingga proyeksi kutub bidang dan arah yang
tidak identik, seperti untuk kristal kubik.
Pole figure dan Tekstur Pengerolan
Pole figure adalah proyeksi stereografi dua
dimensi dengan orientasi tertentu, relatif terhadap
specimen. Pole figure menunjukkan variasi kerapatan
pole dengan orientasi pole untuk satu set bidang kristal
yang dipilih, misalnya bidang kristal {hkil}[17] . Cara
yang paling populer untuk mendapatkan bentuk pole
yang lengkap adalah “metode refleksi Schulz”. Pada
bahan heksagonal, ada sedikit perbedaan dalam standar
{hkil} proyeksi stereografik karena perbedaan rasio
konstanta kisi, c/a. Dalam bahan heksagonal, tekstur
basal {0001} sering hadir dalam bentuk orientasi yang
berbeda, tergantung pada rasio c/a. Tekstur hasil
pengerolan dingin (cold-rolled) logam dan paduan
berbasis heksagonal dikategorikan ke dalam tiga
kelompok, sesuai dengan rasio c/a, yaitu bahan dengan
rasio c/a lebih besar dari, kira-kira sama dengan, dan
kurang dari nilai ideal 1,633.
Secara skematis pole figure hasil simulasi pole
figure untuk tekstur hasil
pengerolan-dingin yang dinyatakan dalam tiga kategori
rasio c/a digambarkan pada Gambar 1. Logam dan paduan
dengan rasio c / a kurang lebih sama dengan rasio c
/a= 1,633 yang ideal, seperti Mg, cenderung membentuk
tekstur serat (fiber texture) di basal selama pengerolan
(Gambar 1a).Asal tekstur tersebut dapat dipahami dalam
hal sistem operasi slip di bidang basal. Logam dan
paduan dengan rasio c/a di atas ideal cenderung
menunjukkan tekstur dengan pole basal mempunyai
kemiringan dari ± 15 sampai 25 dari arah normal
(ND) ke arah pengerolan (RD). Misalkan Zn dengan
c/a = 1,856 dan Cd dengan c/a = 1,885, pole sejajar
dengan arah pengerolan (RD), dan arah sejajar
dengan arah transversal (Gambar 1b). Tekstur seperti
itu disebabkan slip basal dan seperti kembar dalam skala
besar. Basal pole kembar pada bahan dengan struktur
kristal hexagonal closed packed (hcp) dapat
diklasifikasikan ke dalam dua kelompok berdasarkan nilai
kritis rasio c/a dari “3 (= 1,732), di bawah atau di atas
nilai kritis tersebut, kembaran tersebut masing-masing
akan terkompresi atau teregang. Zn dan Cd, keduanyaa,
akan berada pada kelompok dengan rasio c / a lebih besar
dari 1.732. Logam dan paduan yang memiliki rasio c/a
Gambar 1. Simulasi tekstur pengerolan dari (0002) and(1 0 1 0) pada logam HCP dengan rasio c/a (a). sama
dengan 1,633 (b). lebih besar dari 1,633, and (c). lebih
kecil dari 1.633[10].
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kurang dari 1,633 cenderung membentuk tekstur basal
pole dengan kemiringan dari ± 20 ke 40 dari arah normal
(ND) ke arah transversal (TD) . Contoh Zr (c / a = 1,589)
dan Ti (c/a = 1,587), pole sejajar dengan arah pengerolan
(RD) dengan arah penyebaran searah dengan arah
transversal (TD) (Gambar 1c). Dalam kasus terakhir, slip
pada bidang prisma sebagian besar bertanggung jawab
untuk tekstur dari jenis ini dengan basal pole menyebar.
Secara umum, rasio c/a mencerminkan aktivasi sistem
slip yang berbeda.
METODE PERCOBAAN
Percobaan difraksi neutron dilakukan
menggunakan difraktometer tekstur (DN2) dilengkapi
dengan 4-cycle goniometer. Data yang terkumpul dibagi
menjadi dua jenis percobaan, pertama data difraksi untuk
mendapatkan posisi puncak Bragg (* .dif) dan data pole-
figure untuk mendapatkan posisi pole dan orientasi kristal
(* dat). Data difraksi diperoleh dengan men scan -2 ,
dan data pole-figure diperoleh dengan men scan (rotasi
cuplikan) dan (kemiringan cuplikan) pada pilihan
puncak posisi Bragg yang diperoleh dari data difraksi.
Untuk menganalisis data pole-figure yang digunakan
program MAUD, Data * dat harus dikonversi ke * .xpe.
Apabila dianalisis menggunakan program BEARTEX data
* dat harus dikonversi ke * .xpa
Sebuah plat zircaloy-4 yang di roll hangat
dengan ketebalan 6 mm digunakan dalam percobaan
ini [18] . Bahan ini diproduksi oleh Wah Chang, USA
(ASTM B352, kelas R60804) [19]. Plat dipotong kecil-
kecil dengan ukuran 12 mm x 12 mm, dan kemudian
masing-masing bagian dilekatkan satu sama lain, dengan
arah pengerolan (RD) yang sama sehingga menjadi
bentuk kubik dengan dimensi 12 mm x 12 mm x 12mm.
Tiga pole figure
dikarakterisasi menggunakan panjang gelombang
neutron sebesar 1,279 Å yang diperoleh dari
monokromator Si (311) pada sudut cut-off 46 . Sumbu-C
(tegak lurus bidang basal) spesimen ditentukan dengan




Pola difraksi neutron diperoleh pada
( . Untuk mengidentifikasi puncak Bragg
Zr, data diperhalus menggunakan MAUD (Materials
Analysis Using Diffraction) [20]. Pola difraksi
menunjukkan ada lima puncak bragg Zr muncul dari pola
difraksi pada kisaran 2 s antara 25 dan 50 .
Puncak Bragg dari
dan , masing-masing dengan puncak
Bragg nomor 1,2, 3, 4, dan 5, seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 2. Zircaloy-4 memiliki struktur heksagonal
dengan grup ruang P63 /mmc. Dari refinement dari unsur
Zr, diperoleh parameter kisi a = 3,2288 Å dan c = 5,1554
Å. Parameter kisi trsebut digunakan sebagai parameter
masukan untuk eksperimen pole figure.
Kristal Heksagonal dalam Proyeksi Standar
Sudut antara (0001) dan yang dihitung
dari persamaan (5) sebesar 61,477 . Dari hasil eksperimen
didapat rasio c/a = 1,597, lebih kecil dari rasio ideal 1,633.
Bidang (0002) dalam indeks Miller-Bravais atau (002)
dalam indeks Miller disebut bidang basal, dan tegak lurus
bidang tersebut adalah arah sumbu-c <0001>, hal itu
disebut basal pole. Bidang basal adalah bidang closed-
packed , yang berarti bahwa bidang-bidang ini
mempunyai kerapatan area yang tertinggi. Penentuan
arah sumbu-c penting untuk menentukan orientasi kristal
bagi struktur heksagonal. Proyeksi standar bidang 100,
001, 101 dan 110 untuk Zr dengan berbagai jarak d dari
1Å sampai 3Å ditunjukkan pada polar net dan juga
representasi bidang (hkl) untuk menentukan letak pole
pada pole figure ditunjukkan pada Gambar 3. Koordinat
pole dalam dua dimensi dapat digambarkan sebagai
posisi lintang dan bujur yang terkait dengan posisi
cuplikan. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 4a.
Dalam proyeksi stereografik koordinat pole dapat
dinyatakan sebagai dimana = 90- adalah
co-latitude, adalah lintang dan adalah bujur
Pole Figure Eksperimental
Dalam eksperimen, incomplete pole figures
diperoleh dalam jangkauan 0 dimana =
90 Sudut adalah sudut kemiringan cuplikan pada
Euler Craddle, dan dalam jangkauan 0 355 ,
dimana adalah sudut rotasi cuplikan. Program perangkat
lunak Beartex diterapkan untuk menganalisis incomplete
pole figure eksperimental Dalam analisis data pole figure,
diambil sistem heksagonal, sesuai dengan struktur kristal
Zr sebagai komponen utama paduan zircaloy-4. Grup titik
(point group) C6 dan sistem triklinik dengan grup titik
C1 masing-masing digunakan untuk sistem koordinat
kristal dan cuplikan. Incomplete pole figure 100, 001 dan
(1)
Gambar 2. Pola difraksi Zircaloy-4 pada posisi ( =
(90o, 0o).
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110 ditunjukkan pada Gambar 4. Pada pole figure 100
dan 110, dua pole (001) dan (001 ) terletak di posisi
= (90 , 0 , 90 ) dan (90 , 0 , 270 ), masing-masing ke
arah pengerolan. Hal ini konsisten dengan posisi pole
pada proyeksi stereografi. Untuk karakterisasi
kecondongan basal pole, hanya ditinjau pole figure
(001). Zircaloy-4 hasil eksperimen diperoleh rasio
c/a =1,596. Secara simulasi besar rasio tersebut
cenderung membentuk tekstur dengan kemiringan basal
pole sebesar ± 40 dengan arah menjauhi arah normal
(ND) ke arah transversal (TD). Pole (100) sejajar dengan
arah pengerolan (RD), dan arah (110) menunjuk sejajar
dengan arah transversal (TD) seperti ditunjukkan pada
Gambar 1c untuk pole figure (0002). Dari hasil ekperimen
tersebut tampak terjadi slip pada bidang prismatik pada
struktur heksagonal, hal ini bertanggung jawab pada
penyebaran orientasi kritalit (tekstur) pada bidang basal
dimana dua pole kembar sejajar dengan arah pengerolan
(RD) dengan arah penyebaran searah dengan arah
transversal (TD), seperti telah diprediksi secara simulasi
[17]. Slip disebabkan oleh rotasi kisi kristal karena adanya
regangan yang disebabkan oleh perbandingan rasio c/a
yang nilainya lebih kecil dibandingkan kondisi c/a ideal
yaitu sebesar 1,633. Meskipun perubahan tekstur
penting, sifat elastis sebagian besar cuplikan-dingin
(cold-worked) dan dipanaskan (annealed) tetap sama
pada paduan zirkonium [8] sehingga dapat diprediksi
meskipun terjadi penyebaran arah pole pada arah
transversal, hal ini tidak mempengaruhi sifat elastisitas
bahan paduan zirkonium akibat annealing. Namun
demikian perubahan rasio c/a mungkin terjadi akibat
proses pemanasan, sehingga akan mengubah pola
penyebaran orientasi kristalit (tekstur).
KESIMPULAN
Dari incomplete pole figure pada sistem
heksagonal, basal pole {001} dapat ditunjukkan dari
pole figure 100 dan 110 di koordinat pole = (90 ,
0 , 90 ) dan (90 , 0 , 270 ) yang diarahkan ke arah
pengerolan (RD). Detail basal pole dapat dilihat pada
pole figure 002, pole condong sekitar ± 40 menjauhi
arah normal (ND) ke arah transversal (TD), pole (100)
terarah kearah pengerolan (RD), dan arah (110) menunjuk
sejajar dengan arah transversal (TD). Hal ini sesuai
dengan prediksi secara simulasi pada simulasi
pole figure.
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Gambar 5. Incomplete pole figures eksperimental, 100,









(deg)(1 0 0) (0 0 1) 0 90 90 90(0 0 1) 0 90 270 90(1 1 0) 60 30 360 30(0 0 1) (1 0 0) 0 90 270 90(1 1 0) 0 90 300 90(1 0 1) (0 0 1) 61,525 28,475 90 61,525(1 1 0) ( 0 0 1) 0 90 90 90(0 0 1) 0 90 270 90(1 0 0) 60 30 180 30
Tabel 1. Koordinat pole ( ) untuk proyeksi standar 100,
001, 101, and 110 menggunakan proyeksi stereografik standar
dengan indeks miller (hkl).
Gambar 4. (a) Hubungan antara pengaturan cuplikan
dengan metode difraksi, (b) Sudut untuk menyatakan
koordinat pole ( ) dalam proyeksi stereografik
dalam bentuk polar net.
Figure 3. (a) Representasi polar net dan (b) bidang (hkl)
dalam struktur heksagonal.
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